REDUCERA SMITTSPRIDNING MED UNIK OCH
SAKER TEKNIK

Novaerus luftdesinficerande teknologi hjilper idag tusentals sjukhus, tandlidkarpraktiker, foretag och skolor i 6ver 60 linder att

infektionskontrollera och partikelreducera sina verksamheter. Den patenterade plasmabaserade nanoteknologin NanoStrike ir
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banbrytande da den dodar och deaktiverar patogener pa nanosekunder, sa dven nanopartiklar.
Utan att skapa skadliga biprodukter.

NanoStrike utgor dirmed forsta linjens skydd mot virus, bakterier och sporer.

I ett trettiotal oberoende laboratoriestudier har tekniken bevisats eliminera 99,99% av virus och bakterier i luft

Coronavirus, influensavirus, bakterier, mogelsporer, partiklar, VOC, odérer och miljofororeningar fangas in, neutraliseras och
oskadliggors pa DNA/RNA niva

Den patenterade nanoteknologin NanoStrike® fangar och tar dod pa alla skadliga luftburna mikroorganismer vid kontakt.
Ordinira filtersystem fangar endast in skadliga partiklar. Dessa kan sedan kolonisera inuti filtret och dérefter spridas med
fornyad kraft till omgivningen

Tekniken &r helt siker for médnniska och milj6 till skillnad fran konkurrerande tekniker som ozon, joniserande tekniker, PCO
och UV-radiation

Forskning, utveckling och tillverkning sker pa Irland och filtret Camfil® ar en svensktillverkad kvalitetsprodukt
CE-certifierad medicinsk utrustning samt FDA-klarerad
Berédknad livslingd fem ér vid kontinuerlig anvindning

Novaerus finns idag pa stora europeiska sjukhus sasom Leopardstown Park Hospital pa Irland, Royal Free Hospital i England och
Karolinska Universitetssjukhuset. Se de kliniska referensstudierna pa: https://novaerus.se/forskning/

En klinisk studie initierad av Karolinska Institutet pi Novaerus teknik i drift i svenska operationssalar har bedrivits i tre dr. Hir
har Danderyds Sjukhus, Karolinska i Huddinge och ytterligare fem svenska sjukhus deltagit. Studiepopulationen berédknas
uppga till 45 000 patienter

Tekniken tillhandahéller unika fordelar
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@ Ingen tillvaxt av bakterie- och svampsporer

@ Inget behov av dyr skyddsutrustning fér ® Tystgdende jamfért med andra tekniker

@ Inget biologiskt farligt avfall som kan leda att skydda servicepersonal frén biorisker pa marknaden
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tect 800 och Protect 200 dr utrustade med NanoStrike som ar en underhallsfri teknologi helt utan ersittningskomponenter. Defend 1050 ar forsedd med bade

NanoStrike och trestegsfiltret Camfil® for hogeffektivt borttagande av aven VOC (lattflyktiga organiska foreningar) och storre partiklar (PM2,5 och PM10).
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Jamforelse mellan NanoStrike och konkurrerande tekniker

Key Outcomes
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Sammanfattning av oberoende laboratoriestudier

SARS-CoV-2 99.99% 30 min NV1050
Measles 99.87% 20-30 min 28.5m? NV1050
Influenza A 99.9% 10-20 min 28.5m* NV1050
VIRUS Phi X 174 99.8% 30 min 60 m* NV1050
SARS-CoV-2 99.99% 5tim 16 m® NV800
Influenza A 99.99% 5 tim 16 m® NV800
Norovirus 99.99% 5 tim 16 m® NV1050
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Tuberkulos 97% 30 min NV1050
MRSA 99.94% 15 min 30 m® NV1050
Clostridicum difficile sporer 99.9% 40 min 285m?® NV1050
BAKTERIER Staphylococcus epidermidis 99.9% 60 min 60m?® NV1050
MRSA 99.99% 4 tim 1im NV800
Bacillus subtilis 99.99% 6 tim 16 m® NV800
Escherichia coli 71.80% 5 min 23m’ NV200
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Aspergillus niger 97% 30 min NV1050
MOGELSPORER
Aspergillus niger 99.10% 4 tim 16 m® NV800
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Nitrogen Dioxide 99.49% 7.2 min NV1050
VvOC Formaldehyde 99.68% 1.1 min 16 m* NV1050
Toluene 99% 9,1 min 19,72 m* NV1050
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Produktinformation

Defend 1050 och Defend 400 HAR KAN DU

BESOKA VAR
HEMSIDA

Novaerus Defend 1050 och Defend 400 ar utformade for snabb sanering av hogriskomréden och stora utrymmen dér manga

manniskor vistas tillsammans. De anvénder plasmabaserad nanoteknologi kombinerad med det svensktillverkade trestegsfiltret
Camfil® for att tillhandahalla hogeffektiv luftdesinfektion och partikelavldgsnande. De portabla enheterna ér férsedda med hjul for

att enkelt kunna sanera flera utrymmen pa kort tid och kan anslutas till valfritt uttag.

Lampliga f6r hogriskomrdden och sjukvirdsmiljoer sasom operationsrum, IVA, akutvardsenheter, patientsalar och vantrum.

Camfil trestegsfilter och plasmateknik - NanoStrike.

Defend 1050: 93 cm (h) * 58 cm (b) * 48 cm (d). Vikt: 51 kg. Ljudniva: 38,5-75,1 dB
Luftomsattning: 906 m3/timme (3R1050)

Defend 400: 85,5 cm (h) * 38 cm (b) * 38 cm (d). Vikt: 25,7 kg. Ljudniva: 41-65 dB
Luftomséattning: 380 m3/timme (3R400)

Protect 800

Novaerus Protect 800 &r designad for kontinuerlig luftdesinfektion och luktkontroll. Protect 800 desinficerar effektivt rum upp till
60 kvm och monteras pa vigg eller pa ett specialdesignat stativ for optimalt luftflode.

Lamplig for operationsrum, uppvak, patientsalar, vintrum, akutvardsmiljoer, behandlingsrum och tandlidkarmiljéer.
Utan filter och utan underhall. Plasmateknik - NanoStrike.

Mitt: 36,6 cm (h) * 36,5 cm (b) * 11,4 cm (d). Vikt: 4,7 kg. Ljudnivé: 40-45 dB
Luftomsattning: 260 m3/timme
(3R800)

Specialdesignat staende stativ for optimalt luftflode (3R800SS)
Stativ f6r bord och plana ytor (3R800BS)

Protect 200

Protect 200 desinficerar ditt omedelbara andningsutrymme och mindre luftvolymer.

Lamplig pa receptionsdisken, skrivbordet och nattduksbordet. Protect 200 ger ett forstarkt personskydd i lokaler redan forsedda
med Defend 1050, Defend 400 eller Protect 800.
Utan filter och utan underhall. Plasmateknik - NanoStrike.

Matt: 28,3 cm (h) * 13,2 cm (b) * 10,8 cm (d). Vikt: 3,4 kg. Ljudniva: 35 dB
Luftomséttning: 80 m3/timme
(3R200)

Vi erbjuder fordelaktiga 7 r——
leasingavtal via Wasa Kredit

Vira frakt- och betalningsvillkor

Betalningsvillkor: 30 dagar efter leverans
Valuta: SEK
Drojsmalsrinta: Referensranta + 8 %

—

Transport: DHL - Fraktfritt Wm Tt

Leveranstid: Enligt 6verenskommelse

Mervirdesskatt: Tillkommer

h1 ‘Wasa Kredit
$°";?;“s:é“rib“t6f sy Org.nr. 556705-5750 Tel: 08-560 200 22
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